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中 华人 民 共 和 国 国 家 军用 标准 
车 用 设备 环境 试验 方法 


:可 Ce Si 人 人 
温度 一 高 度 试验 GJB 150. 6 一 86 
Environimental tcst methods for military equipments 


Tenmberature 一 altitude test 


本 标准 规定 了 军用 设备 浊 度 一 站 度 试验 方法 ,是 制订 军用 设备 技术 条 件 或 产品 标准 等 技 
术 文 件 相应 部 分 的 基础 和 选用 依据 . 

GJB150. 1 一 86《 军 用 设备 环境 试验 方法 ”总则 ;的 规定 适用 于 本 标准 。 

本 标准 主要 用 于 使 用 高 度 不 超过 31000m 的 机 载 设备 ,空运 和 在 高 筹 拔 地 区 工作 的 设备 。 


1 试验 目的 
确定 设备 对 高 温 、 低 温和 低 气 压 环境 条 件 的 单独 或 综合 作用 的 适应 性 。 
2 试验 条 件 


本 标准 表 2 中 每 一 步 都 代 赤 受 试 设备 在 使 用 中 会 过 到 的 环境 条 件 , 每 一 步 均 可 独立 使 用 。 
试验 条 件 取决 于 受 试 设备 所 局 的 等 级 。 设 备 等 级 取决 于 设备 工作 高 度 和 在 海平 面 高 度 上 

连续 工作 温度 ( 表 1) ;也 可 和 根据 温度 一 商 度 曲线 (图 1 一 图 4 确定 设备 在 海平 面 以 上 其 它 任 一 

高 度 上 的 一 组 温度 一 高 度 试验 共 件 。 当 本 标准 中 规定 的 温度 一 高 度 条 件 不 适用 时 ,应 根据 设备 

的 任务 剖面 规定 共 它 试 双 茶 件 。 

压力 一 高 度 换 筑 表 按 国家 标准 G81920 一 80《 标 准 大 气 (30 公里 以 下 )》 

.1 常温 低 气 讨 

温度 25C 

高 度 12200m 

持续 时 间 jh 

.2 低温 

'2.1 地 面 低温 贮存 

温度 一 B2C( 金 球 ) ,一 55 人 (不 述 入 北极 区 ) 

高 度 ”试验 定 所 在 高 度 

持续 时 间 ”2h 

2.2 ”地面 低温 工作 

温度 0、 一 140、 一 55C 

陨 度 ”试验 室 所 在 商 度 


2.2.5 低温 低 气 讨 


Mm 


MM 


Dd 
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温度 0 一 40、 一 55C 

高 度 ”3050.4550.9150.15250、21350、.24400m 
2.2.4 ” 常 压低 温 结 震 
温度 一 10. 一 15'C 

高 度 ”试验 室 所 在 高 度 

3 地面 高 温 

3.1 地 面 高 温 贮存 或 不 工作 状态 
温度 85.95.125、.150C 

高 度 ”试验 室 所 在 高 度 

持续 时 间 16h 

3.2 地 面 高 温 连 续 工作 

温度 55.70.95.125 邓 

高 度 ”试验 室 所 在 商 度 

持续 时 间 4h 

.3.3 地 面 高 温 间 断 工 作 

温度 ”70.95、125,150C 

高 度 ”试验 室 所 在 高 度 

持续 时 间 20、30min 

.3.4 ”地面 高 温 短 时 工作 

温度 150.260TC 

高 度 ”试验 室 所 在 高 度 

持续 时 间 10mnin 

.4 ”空中 高 温 工作 (1) 

.4.1 空中 高 温 连续 工作 

温度 30.、36、48、49、52、60,.00C 
高 度 3050,4550、6100、12200、15250m 
持续 时 间 4h 

2.4,2 空中 高 温 间 断 工 作 

温度 47.60.64.65.68.90.115C 
高 度 ”3050.4550、.6100.12200、15250m 
持续 时 间 20、30min 

.5 空中 高 温 工作 42) 

5.1 空中 高 温 连 续 工 作 

温度 一 10.10,20,25、40C 

高 度 ”94150.15250、21350、30500m 
持续 时 间 中 

2. 5.2 空中 高 温 间 电 工作 
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温度 20、35,50、57'C 

高 度 9150、15250、21350、30500m 

持续 时 间 30min 

2. 5.3 ”空中 高 温 短 时 工作 

温度 ”45、155 CC 

高 度 30500m 

持续 时 间 1l0min 
3 对 试验 箱 ( 室 ) 的 要 求 

3.1 使 用 温度 一 高 度 试验 设备 以 及 能 保持 和 监视 第 2 章 中 规定 的 各 试验 条 件 的 仪表 和 和 传 
感 器 进行 试验 。 

3.2 试验 箱 进 度 变化 速率 可 按 试 验 箱 可 能 达到 的 最 高 速率 ,但 不 得 超过 10C /min。 
3.3 试验 箱 压力 变化 速率 可 按 试 验 箱 可 能 达到 的 最 高 速率 ,但 不 得 超过 1, 7kPa/s。 


4 试验 
使 用 本 方法 时 .首先 应 按照 设备 的 工作 高 度 范围 和 在 海平 面 上 的 连续 工作 温度 ,参照 表 1 
确定 设备 所 砚 的 等 级 ,而 后 按 炎 2 中 规定 的 相应 等 级 的 步骤 进行 试验 。 
衣 1 温度 一 高 度 试验 设备 等 级 









































| —40~55 | 、 
,海平 面 至 i 
4550 | 
—55~85 | v 
一 55~55 | 、 
i 海平 面 至 | | 
9150 ES 
62(~55)~85 | v 
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续 表 1 


| i > 
设备 | 高度 范围 | 。 温度 让 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
等 级 | a < 工作 


5 55~70 i 
15250 0 


| 
| D2 | i RE 
0 | 
70~95 | 
~62(—55)~95 Mt 2 
AT 
a 

| 














30500 1252150 




















EN 
30500 | 150~260 | 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
. 1 255)~150 - 





v :在 规定 温度 和 高 度 下 设备 的 状态 


注 :中 工作 30min 后 停止 供 帅 15min。 
ee 10min 上 有 15min 。 
人 12200m 谭 流 正 力 的 试验 。 
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表 2 各 类 设备 各 试验 步骤 的 试验 条 件 
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ee ep eet 
4 | 商 度 mi 一 地面 ”元 闭 
时 站- wh 
温度 CI 一 | -62(-55) 
5 | 商 磺 可 一 地 上 | 地 
| 
eT 
ee ey 本 前 
时 间 | 一 一 2h 
温度 C 一 55 | 一 55 | 一 10 
7 | 高 度 | 地 面 |24400| 地 面 
时 间 一 ， 加， 9 ] | 
温 虚 CC = -62(- 55) | — 95: : = 
8 | 沿 度 加 一 -地面 地 向 24400| 地 面 | 
| 让 















言 浪 池 和 寺内 车 号 入 同 
















































































6 | 8 ! 9 10 
a | 55 全 rl 
地 面 | 地 面 | | | 3080 

二 虹 |- 一 -一 -一 十 -一 -一 -下 - 
1l6n | 4h | 一 一 | | Ih | 
一 一 -= 一 一 - -一 1 i 仙 本 站 刘 证 
85 5 70 一 一 :52 
地 面 地 面 | 地 曾 pe 
16h dh 120min| 一 一 4h 1 
了 
' 地 面 | 地 面 | 地 面 | 一 一 | 4550 
: 6h | 4n |20min| 一 | 4b 1 
[85 * Sa | 70 1=—.| ig | 
RE -… 一 一 人 二 人 | 全 pra 
地 面 | 地 闸 |} 地 闸 一 一 16100 | 
16h | dh 30min ~ 一. dh 
和 人 -十 - ER 十 
5 : 70 30 
地 | 纤 122U0, 1 
-全 人 | 
‘16h : 4b 3umin| Ih 
| bo 70 95 | 30 
-一 一 一 一 一 a i ; 
地 面 EL | | 地 而 | 115250| 
16n 人 dh i 
ss PR EA | 
125 95 125 150 60 
TT fn + 
地 面 | 地 面 | 地 面 | 地 面 | |15250 1 
| dh | 30min| | Omin| ， 1 4b |: 
| 150 125 |! 150 | : 260 | YN 
es ne ele 1 
| 地 地 闸 : :地面 | 地 面 |11525011 
16n 1 4 Tmin| Tomid! |h 
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表 2 各 类 设备 各 试验 步骤 的 试验 条 件 













































































































| 4550 | 地 面 | | 
各 
的 | 一 一 一 i- i 
这 地 面 ; 地 面 上 一 一 6100 | 6100 | 9150 | 9150 | 一 一 
t6h ， dh 30min ， 二 dh 0min 4h 30min 一 一 
验 ee i | eT Se a i i 
大 85 i 55 70 人 47 20 i 售 和 
和 | 地 而 | 地 面 | 地面 2200, 12200) 1525 0 15250， 
人 16hn ， dh 30min : ‘1h nm 4h | 30min, 一 ~- 
条 i yo rm | Se 
95 : 70 y5 $b 50 . 1jU 1 35 Fe 
件 a 一 一 -一 -一 1 ee + - 区 
地 首 地 面 | 1 地面 | 115250 152351 21350:21350| 一 一 
! ]6h 4h Taomin 二 4h | 3omin dh :30min| 一 一 
125 | 95 125 | 150 | 60 | 90 | -107 20 | 全 
i | | - 全 
地 曾 | 地 首 {15250 15250 30500:;30500|30500 








eh i RE 


30min} iomini 4h 30min| dh ! 30min 10min 


[10 260 yO 1 | S|, 5 | BS 
















































E | -一 一 -一 - 人 UA 一 

地 而 24400| ;地面 地 面 ;地面 | 地面 15 15250 | 30500 

要 a di eer Eg td ee 

h | OC——- | 16hn ! dh | 3Umin | Tmin: Jh ‘30min| dh | 30min | 1 0min 
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6100 


\\ 


rm | \ 





一 54 一 40 20 40 55 71 80 


温度 ('C) 


注 ; 加 出 线 Ai 巡 到 二 从 的 并 每 的 以 计 和 试验 鉴 求 。 
过 由 王 记 ;里 典 二 作 和 这 入 的 计 计 各 达 验 上 费 求 . 
二 等 级 1 工 攻 各 的 工作 迪 求 此 在 温度 城西 为 0C 利 55 辫 时 连续 工作 。 


图 1 等 级 1 至 5 的 设备 工作 条 件 下 温度 与 高 度 的 关系 
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高 度 (m) 





-54 20 40 8607180 95 
温度 《'C》 


注 : 计 诈 线 ;这 继 工作 的 设备 的 设计 和 试验 此 求 。 
加 由 线 B; 刘 断 工 作 的 设备 的 设计 和 试验 要 求 。 


图 2 等 级 6 的 设备 工作 条 件 下 温度 与 高 度 的 关系 


36 


中 国 可 靠 性 了 网 http:/A/www.KeKaoXing.com 


GJB 150. 6 一 86 





芒 讼 (m) 


Pe] 


6100 


30350 





-54 -300 30 5350 70 95 110125 150 
温度 (CC ) 


证: 克 册 线 A: 在 济 阐 向 955 下 还 续 工 丰 的 六 各 这 计 和 试验 茧 求 。 
出 号 BB; 在 海 玉 血 35 下 同 断 工作 的 设备 设 评 和 这 验 费 求 。 
加 出线 ;在 淤 玉 而 95 下 得 时 下 作 的 设备 设计 和 试验 点 求 。 
图 3 等 级 7 设备 工作 条 件 下 温度 和 和 高度 的 关系 
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一 54 20 60 100 125 150 180 220 280 
温度 ('C) 
省 机 王 A: 丰 让 下 而 125C 下 连续 工作 的 设备 设计 和 试验 要 求 。 


移 遇 线 且 :在 混 半 和 125C 下 间 有 断 工作 的 设备 设计 和 试验 要 求 。 
志明 线 和 在 许 平河 125C 下 旧时 工作 的 设备 设计 和 试验 要 求 。 


图 4 等 级 8 设备 工作 条 件 下 温度 和 高 度 的 关系 


4.1 预 处 理 
使 试验 样品 在 GJB150. 1 一 86 中 规定 的 正常 的 试验 大 气 条 件 下 达到 温度 稳定 。 
4.2 初始 检测 
按 GJB150.1 一 86 中 的 3. 5. 2 款 和 有 关 标 准 或 技术 条 件 中 的 规定 进行 。 
4.5 试验 
按 GJB150. 1 一 86 中 的 3. 5. 3 款 将 试验 样品 安装 在 试验 箱 内 ,并 连接 必要 的 测量 仪表 和 
传感器 .根据 有 关 标 准 或 技术 杀 件 中 的 规定 的 设备 等 级 ,从 下 述 试验 步骤 中 选用 所 需要 的 步骤 
一 般 可 按 下 述 方法 布 针 传感器 ,以 监视 试验 样品 的 温度 ， 
a， 每 个 主要 组 件 内 部 安装 工 个 或 数 个 传感器 ,以 测 址 空气 温度 ; 
b. 每 个 主要 组 件 中 质 大 最 大 部 位 安装 传感器 ,以 测 二 接触 温度 
. 在 估计 是 表面 深度 最 高 的 部 位 安装 传感器 ,以 测 熏 接触 温度 ; 
d， 在 可 能 出 现 温 度 对 试验 样品 性 能 产生 限 止 性 影响 的 部 位 安装 传感器 ,以 测 基 接 触 温 
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度 。 
4.3.1 步骤 1a( 仅 适用 于 设备 等 级 1 和 2) 在 试验 样品 不 接 通 电源 或 其 他 动力 源 的 情况 
下 ,调整 试验 箱 内 的 温度 到 表 2 中 规定 的 值 , 待 温度 稳定 后 , 按 表 2 规定 的 高 度 使 压力 降 到 相 
应 值 ,保持 上 述 温 度 压 力 ,时 间 不 得 少 于 1h, 而 后 根据 实际 可 能 ,对 试验 样品 进行 外 观 检 查 , 确 
定 是 否 出 现 影响 样品 后 续 工作 的 损坏 。 

4. 3,2 步骤 1lb( 适 用 于 全 部 设备 等 级 ) 在 试验 样品 不 接 通 电源 或 其 它 动 力 源 的 情况 下 ， 
调整 试验 箱 内 的 温度 到 表 2 中 规定 的 值 , 待 试验 样品 温度 稳定 后 ,保持 此 温度 不 少 于 2h。 如 有 
可 能 ,在 不 改变 箱 内 温度 的 情况 下 对 试验 样品 进行 外 观 检查 ,确定 是 否 出 现 影 响 试验 样品 后 续 
工作 的 损坏 。 

4.3.3 步骤 2 在 试验 样品 不 接 遂 电源 或 其 它 动 力 源 的 情况 下 ,调整 试验 箱 内 的 温度 到 表 
2 中 规定 的 伟 ( 保 持 此 温度 直至 此 步骤 完成 ), 待 试验 样品 温度 稳定 后 ,使 其 在 规定 的 最 低 输入 
电压 下 或 产生 最 小 内 部 物 理应 力 的 条 件 下 工作 ,并 经 规定 的 温 升 时 间 后 ,试验 样品 能 应 立即 满 
足 工 作 性 能 要 求 。 然 后 切断 电源 或 其 它 动力 源 ,并 使 试验 样品 重新 稳定 在 规定 的 温度 值 ,再 重 
复 上 述 操作 步 台 2 次 。 

4.3.4 步骤 3 在 试验 桩 品 不 接 通 电源 或 其 它 动力 源 的 情 闹 下 ,调整 箱 内 温度 到 表 2 中 规 
定 的 值 , 待 试验 样品 温度 稳定 后 接 授 电源 或 其 它 动力 源 , 并 施加 规定 的 最 高 输入 电 还 或 能 产生 
最 大 内 部 物理 应 力 的 动力 源 , 同 时 按 表 2 规定 的 高 度 调节 箱 内 压力 ,保持 箱 温 不 变 , 并 在 达到 
规定 的 压力 后 .检查 其 工作 性 能 是 否 满 足 要 求 ,记录 结果 。 

4,3.5 步 台 4 在 试验 样品 不 接 通 电源 或 其 它 动 力 源 的 情况 下 ,调整 箱 内 温度 到 表 2 中 规 
定 的 值 , 待 试验 样品 温度 稳定 点 打开 箱 门 ,使 试验 样品 表面 结 霜 。 箱 门 打开 的 时 间 要 足以 能 
使 霜 融 化 ,但 又 不 使 水 分 藻 发 掉 。 关 闭 箱 门 ,使 试验 样品 在 规定 的 最 高 输入 电压 下 或 能 产生 最 
大 内 部 物理 应 力 的 条 件 下 工作 ,以 确定 经 过 规定 的 温 升 时 间 后 ,试验 样品 能 否 立 即 满足 工作 性 
能 要 求 。 试 验 样品 的 动力 源 至 少 通 、 断 3 次 。 

4.3.6 步骤 5 调 凋 箱 内 试验 条 件 到 GIB150.1 一 86 中 规定 的 正常 的 试验 大 气 条 件 , 待 试 
验 样 品 温度 稳定 后 , 按 有 关 标 准 或 技术 条 件 的 规定 使 其 工作 并 进行 性 能 检查 ,并 将 结果 与 初始 
检测 数据 进行 比较 和 评定 。 

4.3.7 步 怠 6 在 试 蛤 样品 不 接 通 电源 或 其 它 动力 源 的 情况 下 ,调节 箱 内 温度 到 表 2 中 规 
定 的 值 , 待 试验 样品 温度 稳定 后 .保持 此 温度 至 少 16h, 而 后 如 有 可 能 ,对 试验 样品 进行 外 观 检 
查 ,看 是 否 出 现任 何 损伤 。 

4.3.8 步 架 7 在 试验 样品 不 接 通 电源 或 其 它 动力 源 的 情况 下 ,使 试验 箱 内 的 温度 调节 到 
表 2 中 的 规定 值 , 待 试 验 样 品 温 度 稳定 后 ,在 箱 温 不 变 的 情况 下 ,使 其 在 规定 的 最 高 输入 电压 
或 能 产生 最 大 的 内 部 物理 应 力 的 茶 件 下 工作 各 。 在 此 期 间 , 每 30min 记录 1 次 温度 。 此 步骤 结 
束 时 ,在 试验 条 件 不 变 的 情况 下 ,对 试验 样品 进行 检测 ,确定 是 否 满足 工作 性 能 要 求 , 并 记录 结 
果 。 

4.3.9 步 又 8 在 试验 样品 不 接 通 电源 或 其 它 动力 源 的 情况 下 ,调节 试验 逢 内 的 温度 到 表 


* 打开 箱 自 是 为 于 结 逢 ;如 空气 相对 汪 度 过 低下 是 以 结 逢 ; 则 应 采用 大 工 方 法 提高 相对 湿度 使 之 结 箱 。 
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2 中 规定 的 值 ( 保 持 此 籍 温 直 圣 此 步 架 完成 ), 待 试验 样品 温度 稳定 后 ,使 其 在 规定 的 最 高 输入 
电压 下 或 能 产生 最 火 的 内 部 物 古 应 力 的 条 件 下 工作 4 次 ,工作 时 间 按 玫 2 规定 。 前 3 次 工作 
后 停止 供给 动力 首 15min, 每 次 土 作 期 间 , 每 ]0min 记录 1 次 温度 ,同时 检测 其 性 能 ,确定 是 否 
满足 工作 性 能 要 求 , 并 记录 结果 。 

4.3,10 步骤 9 在 试验 样品 不 接 通 电源 或 其 它 动 力 源 的 情况 下 ,调节 箱 内 温度 到 表 2 中 
规定 的 值 ( 保 持 此 箱 温 直至 此 步骤 完成 ), 待 试验 样品 温度 稳定 后 ,使 其 在 规定 的 最 高 输入 电 讨 
下 或 能 产生 最 大 内 部 物理 应 力 的 条 件 下 工作 4 次 ,工作 时 间 按 表 2 的 规定 。 前 3 次 工作 后 停 
止 供给 动力 源 15min。 每 次 工作 前 后 均 记录 温度 ,工作 期 间 均 要 检测 其 性 能 ,确定 是 否 满足 其 
工作 性 能 要 求 , 并 记录 结果 。 

4.3.11 步 张 10 在 试验 样品 不 接 通 电源 或 其 它 动 力 源 的 情况 下 ,调节 箱 内 温度 到 表 2 中 
规定 的 值 , 待 试验 样品 温度 侈 定 后 ,使 其 在 规定 的 最 高 输入 电 玉 或 能 产生 最 大 的 内 部 物理 应 力 
的 条 件 下 工作 ,并 按 表 2 规定 的 高 度 调节 箱 内 压力 ,保持 上 述 温 度 于 为 条 件 和 ,在 此 期 间 每 
30min 记录 1 次 温度 。 此 时 间 结 束 时 ,在 保持 上 述 试 验 杀 件 的 情况 下 ,检测 试验 样品 的 性 能 , 确 
定 是 否 满 足 其 工作 性 能 要 求 , 并 记录 结果 。 

4.3,.12 步 又 11 在 试验 样品 不 接 通 电源 或 其 它 动 力 源 的 情况 下 ,调节 箱 内 温度 "到 表 2 
中 规定 的 值 ( 馈 持 此 箱 温 直 全 此 试验 步 又 完成) , 待 试验 样品 温度 稳定 后 接 通 电源 或 其 它 动力 
源 , 并 施加 规定 的 最 高 输入 电 庄 或 能 产生 景 大 内 部 物理 应 力 的 动力 源 。 按 表 2 规定 的 高 度 调 
节 箱 内 压力 ,而 后 便 试验 样品 工作 4 次 ,工作 持续 时 间 按 表 2 规定 。 前 3 次 工作 后 ,停止 通电 
15min。 每 次 工作 期 间 , 每 10min 记录 1 次 温度 ,并 对 试验 样品 进行 性 能 检测 ， 生 司 全 和 出 下 
作 性 能 要 求 ， 并 记录 结 

4.3.13 步骤 12 在 试验 样品 不 接盘 电源 或 其 它 动力 源 的 情况 下 ,调节 箱 内 温度 到 表 2 中 
规定 的 值 , 待 试验 样品 温度 稳定 后 , 接 通 电源 或 其 它 动 力 源 并 施加 规定 的 最 高 输入 电压 或 能 产 
生 最 大 内 部 物理 应 力 的 动力 源 。 按 表 2 规定 的 高 度 调节 箱 内 压力 ,保持 上 述 温度 压力 条 件 4h。 
在 此 期 间 , 每 30min 记录 1 次 温度 。 此 时 间 结 束 时 ,在 保持 上 述 试 验 条 件 的 情况 下 ,检测 试验 
样品 性 能 ,确定 是 否 满足 其 工作 性 能 要 求 , 并 记录 结果 。 

4.3.14 落 铝 13 在 试验 到 品 不 接 这 电 凑 或 其 它 动力 源 的 情况 下 ,调节 箱 内 温度 到 表 2 中 
规定 的 值 ( 保 持 此 箱 温 睛 至 此 试 监 步 名 完成 几 待 试验 样品 逼 度 稳定 后 , 接 通 电源 或 其 它 动力 源 
并 施加 规定 的 菩 启 输入 电 此 或 沸 产 生 节 大 内 部 物理 应 为 的 动力 流 。 按 表 2 规定 的 高 度 调节 箱 
岗 斌 力 , 让 和 后 使 试 双 华 旧 二 诈 二 次 每 次 工作 时 间 按 赤 2 规定。 前 3 次 工作 后 停止 供给 动力 源 
15min。 每 次 工作 期 间 ,每 10min 记 让 一 次 温度 ,并 对 试验 样品 进行 检测 ,确定 是 否 满足 其 工作 
性 能 要 求 , 并 记录 结果 ， 

4. 3,15 步骤 14 在 试验 样品 不 接 通电 源 或 其 它 动力 源 的 情况 下 ,调节 箱 内 温度 到 表 2 中 
规定 的 值 (保持 此 箱 温 自 至 此 试 独 步 纤 完成 }, 待 试验 样品 温度 稳定 后 , 接 通 电源 或 其 它 动 力 源 
并 施加 规定 的 其 高 输入 电 上 里 或 能 产生 最 大 内 部 物理 应 力 的 动力 源 。 按 天 2 规定 的 高 度 调节 箱 


# 以下 这 眶 步 名 叫 , 在 玖 守 扩 和 忽 态 者 间 玻 变温 度 时 ,可 胖 夺 为 先 模 复 到 试验 室 包 境 府 力 , 再 改变 湿度 ,得 沁 度 稳 内 后 证 
降 到 霹 定 的 让 为 。 
40 


中 国 可 靠 性 了 网 http:/A/www.KeKaoXing.com 


15min。 每 次 工作 前 后 均 记 录 ] 次 温 


GJB 150. 6 一 86 





内 压力 ,而 后 使 试验 样品 工作 4 次 ,每 次 工作 时 间 按 表 2 规定 ,前 3 次 工作 后 停止 供给 动力 源 
六 温度 


,每 次 工作 期 间 均 要 检测 其 性 能 ,确定 是 否 满足 其 工作 


性 能 要 求 , 并 记录 结果 。 


4.4 恢复 

试验 样品 取出 箱 外 ,在 正常 的 试验 大 气 条 件 下 达到 温度 稳定 。 

4.5 最 后 检测 

按 GJB150. 1 一 86 中 的 3. 5.7 款 或 有 关 标 准 和 技术 条 件 中 的 规定 进行 。 


试验 中 断 处 理 

按 GJB150. 1 一 86 中 的 3.6 条 或 有 关 标 准 和 技术 条 件 中 的 规定 进行 。 
合格 判 据 

按 GJB150. 1 一 86 中 的 3. 5, 8 款 或 有 关 标 准 和 技术 条 件 中 的 规定 进行 
引用 本 标准 时 应 规定 的 细则 


a， 检测 项 目 和 要 求 ; 

b， 若 标准 中 规定 的 斌 呆 杀 件 不 适用 时 , 则 应 另行 规定 ; 
c， 试 能 样品 上 所属 的 等 

d， Re 让 位 (如 输入 电压 极 值 等 )。 


附加 说 明 : 
本 标准 由 国防 科学 技术 工业 委员 会 综合 计划 部 提出 。 

本 标准 由 国防 科学 技术 上 业 委 员 会 军用 标准 化 中 心 研究 室 主办 ， 

本 标准 由 航空 工业 部 六 Ci-- 赋 究 所 负责 起 草 ,航天 工业 部 五 一 一 所 参加 起 草 。 
本 标准 主要 起 草 人 ; 张 乐山 、 张 恩 光 。 
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